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Einschraubheizung

G3/4" Fremdstromanode

Thermometer

2x Fühlerkanal

Warmwasser

Kaltwasser

Vorlauf

Rücklauf

Zirkulation

Type
Abmessungen in mm

Kippmaß Heizfläche 
m2H H 

mit Isolierung
øD øD 

mit Isolierung
A B C E F

750 1882 2000 790 1000 1265 1000 1165 1310 1580 1960 6,0

900 2228 2350 790 1000 1445 1180 1345 1490 1920 2300 7,5

Technische Daten

750 und 900 Liter
Hochleistungsregisterspeicher

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Type Energieeffizi-
enzklasse

Warmhalte-
verlust W

Speichervo-
lumen L

HRS 750 - 107 750

HRS 900 - 120 900
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G6/4"

G3/4" Anoda prądu błądzącego

Złączka korpusu wkręcanego

G3/4" Anoda prądu 
błądzącego

Termometr

2x Kanał 
czujnika

Ciepła woda

Zimna woda

Dopływ

Powrót

Cyrkulacja

Model
Wymiary w mm

Wymiar 
nachylenia

Powierzchnia 
grzewcza 

m2
H H 

Izolacja
øD øD 

Izolacja
A B C E F

750 1882 2000 790 1000 1265 1000 1165 1310 1580 1960 6,0

900 2228 2350 790 1000 1445 1180 1345 1490 1920 2300 7,5

Dane techniczne

750 i 900 litrów
Zasobnik ciepłej wody

Błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone.

Model Klasa ener-
getyczna

Strata posto-
jowa W

Pojemność 
zasobnika L

HRS 750 - 107 750

HRS 900 - 120 900
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Modello
Dimensioni in mm

Misura 
diagonale

registro super-
ficie di riscalda-

mento m2
H H 

con Isolamento
øD øD 

con Isolamento
A B C E F

750 1882 2000 790 1000 1265 1000 1165 1310 1580 1960 6,0

900 2228 2350 790 1000 1445 1180 1345 1490 1920 2300 7,5

Dati tecnici

750 e 900 Litri
Memoria di registro elevate prestazioni

Con riserva di errori di stampa e di modifiche.

Modello Classe di efficienza
energetica

Dispersione 
W

Volume utile
L

HRS 750 - 107 750

HRS 900 - 120 900


