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ACUMULADOR COMBINADO CON MÓDULO

PARA PRODUCCIÓN DE ACS

Tipo ECO FRESH
EZ
800 / 1000 LITROS

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.

5 AÑOS DE 

GARANTÍA

ECO SKIN 2.0 

AISLAMIENTO

SUGERENCIA DEL EXPERTO

Disponible con o sin bomba de
recirculación.
Gran eficiencia por la extracción mínima
de calor y el máximo intercambio de
temperatura.
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El depósito combinado de producción instantánea de ACS, consiste en un acumulador de inercia y un
módulo externo de ACS. ECO FRESH se puede utilizar al mismo tiempo para la demanda de calefacción
y el calentamiento de agua de consumo con �ujo continuo. No es necesario acumular el ACS en un
depósito adicional y proporciona una mayor protección contra la legionella porque el agua se renueva
continuamente. 

El área de aplicación incluye tanto los sistemas de calefacción existentes como nuevos, calentados por
calderas de biomasa/gasoil/gas, bombas de calor y energía solar.

DATOS TÉCNICOS

Acumulador de inercia PZ(R) + Módulo ECO FRESH E/EZ (sin / con bomba de recirculación)
Apto para cualquier tipo de fuente de calentamiento
Intercambiador de tubo liso de alto rendimiento (no susceptible a la cal), máx.: 10 bar/110°C (solo PZR)

Bajo consumo de energía mediante la extracción mínima de calor y el máximo intercambio de temperatura
Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0
Envolvente de acero protegido exteriormente contra la oxidación por medio de pintura electrostática

Amplio caudal de hasta 50 litros/min - apto para viviendas de hasta dos familias
Conectable en paralelo (conexión en cascada)
Mejor estrati�cación dentro del acumulador

Pres. máx. 4 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C
2 canales del sensor para posicionamiento variable de las sondas
Compacto y listo para la puesta en marcha

ACCESORIOS

Interfaz ModBus (ZIF 180) para el intercambio de datos entre el controlador ECO FRESH y el controlador del edi�cio
Equipo para la conexión en cascada (solo para montaje en pared)
Equipo de extensión para la conexión en cascada (solo para montaje en pared)

ECO FRESH E 800 PZ 780 105 260 365 630 790 990 1030 1430 1700 855 1750

ECO FRESH E 800 PZR 780 142 2,40 15,6 260 365 630 790 990 1030 1430 845 1700 855 1750

ECO FRESH E 1000 PZ 960 122 310 415 745 790 990 1250 1710 2050 1030 2090

ECO FRESH E 1000 PZR 960 162 3,00 19,2 310 415 745 790 990 1250 1710 1030 2050 1030 2090

ECO FRESH EZ 800 PZ 780 105 260 365 630 790 990 1030 1430 1700 855 1750

ECO FRESH EZ 800 PZR 780 142 2,40 15,6 260 365 630 790 990 1030 1430 845 1700 855 1750

ECO FRESH EZ 1000 PZ 960 122 310 415 745 790 990 1250 1710 2050 1030 2090

ECO FRESH EZ 1000 PZR 960 162 3,00 19,2 310 415 745 790 990 1250 1710 1030 2050 1030 2090

Tipo Vol.
(l)

Peso
(kg)

Intercambiador Medidas sin ECO SKIN (mm)

Superf.
(m²)

Vol.
(l) A B C ØD d* E F G H

(Alto) J /³

³/: Medida de Inclinación *d: Diametro con ECO SKIN 

ECO DESIGN - ETIQUETADO ENERGÉTICO

Tipo Vol.
(l)

Pérdida de calor EN 12897 Perfil de
consumo Etiqueta

en kWh/24h en Vatios

ECO FRESH EZ 800 PZ 780 2,59 107,9 3XL C

ECO FRESH EZ 800 PZR 780 2,59 107,9 3XL C

ECO FRESH EZ 1000 PZ 960 3,02 125,8 4XL C

ECO FRESH EZ 1000 PZR 960 3,02 125,8 4XL C
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ACUMULADOR COMBINADO CON MÓDULO
PARA PRODUCCIÓN DE ACS

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.



A) Calentamiento del agua fría incr. Δ50 K (10...60 °C)

B) Altura de impulsión residual | Pérdida de carga (primario)

C) Temperaturas de retorno

D) Pérdida de carga (secundario)

Ejemplo para la interpretación de los

grá�cos.

Dado 
Caudal ACS: 43 l/min
Impulsión caldera (primario): 70 °C

Buscado 
Caudal de agua de calentamiento en l/h
Temp. de retorno caldera (primario) en °C
Pérdida de carga (secundario) en mbar
Pérdida de carga (primario) en mbar

Solución 
En el grá�co A) en la intersección del caudal
ACS 43 l/min y impulsión (primario) 70 °C se lee
el caudal de agua de calentamiento necesario
3500 l/h.
En el grá�co B) se lee la pérdida de carga de
640 mbar para el caudal de agua de
calentamiento necesario 3500 l/h. La altura de
impulsión de la bomba es 740 mbar, menos la
pérdida de carga de 640 mbar quedan 100
mbar de altura de impulsión residual de la
bomba (Δp).
En el grá�co C) se lee la temperatura de retorno
(primario) de 34 °C para un caudal de ACS de
43 l/min y la temperatura de impulsión
seleccionada de 70 °C.
En el grá�co D) se lee la pérdida de carga
(secundario) de 370 mbar para los datos dados.
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Grá�cos de caudal y pérdida de carga
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A) Calentamiento del agua fría incr. Δ35 K (10...45 °C)

B) Altura de impulsión residual | Pérdida de carga (primario)

C) Temperaturas de retorno

D) Pérdida de carga (secundario)
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ACUMULADOR COMBINADO CON MÓDULO
PARA PRODUCCIÓN DE ACS

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.
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FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ACS

El Modulo ECO FRESH calienta el agua de consumo por paso continuo hasta llegar a la temperatura
seleccionada. Se proporciona el mínimo de agua caliente necesaria al intercambiador para mantener una
temperatura del agua de salida constante. 

Por el diseño especial del intercambiador se consigue una baja temperatura de retorno del agua de
calefacción al acumulador de inercia. El control electrónico calcula y guarda la cantidad de calor
consumida partiendo de datos como la diferencia de temperatura y el caudal. 

El módulo de producción de ACS "ECO FRESH EZ" viene con una bomba de recirculación y una bomba
HE. Esta bomba se regula a través de un programa de control propio. También disponible sin bomba de
recirculación (Tipo ECO FRESH E).

ECO FRESH E (sin bomba de recirculación) 22 685 470 194

ECO FRESH EZ (con bomba de recirculación) 22 685 470 194

Tipo Peso
(kg)

Medidas (mm)

Alto An. Prof.
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MÓDULO PARA PRODUCCIÓN DE ACS

DATOS TÉCNICOS

Diseño compacto, control electrónico, protección contra calci�cación

Reacción rápida del sensor, proporciona temperatura constante del agua - incluso durante cambios bruscos de carga
Con bomba HE y bomba de recirculación (opcional)

Circuito secundario: Pres. máx. 9 bar
Circuito primario: Pres. max. 10 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C
Válvula de seguridad 10 bar
Valor kVS - Primario: 2,2
Valor kVS - Secundario: 2,3

MATERIAL

Tubos: DN 20, Acero Inoxidable 1.4404
Intercambiador: 1.4401 Acero Inoxidable
Soldadura del intercambiador: Cobre 99,9% ó níquel bajo pedido
Juntas: AFM 34
Aislamiento: EPP
Guarniciones: Latón y plástico aprobado para agua potable

BOMBAS

Primario: Grundfos UPML 25-105 130 PWM
Secundario / Recirculación: Grundfos UPM3 Auto L15-70

DATOS PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje: 230 VAC +- 10% / 50-60 Hz
Potencia: máx. 100W
Fusible: 2A, 250V
Grado de protección: IP40, clase II
Entrada de sensores: 2 x Pt 1000 y 1 x Caudal/Temp. 0,5-3,5V
Relais electrónico R1 (min. 20 W, max. 120 W) para AC3
Relais mecánico R2 (460 VA) para AC1 / 185 W para AC3

LÍQUIDOS DE FLUJO

Líquido caloportador (VDI 2035, SIA Directrices 384/1, ÖNORM H 5195-1)
Agua fría

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.



Central y fábrica 
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld 

T. +43 3512 700-0, F. +43 (0)3512 700 239
www.austria-email.at, of�ce@austria-email.at

Delegado para España y Portugal 
Diego Navarro 

T. +34 678 255 738
dnavarro@austria-email.at

Distribuidor

ESTAMOS SIEMPRE
A SU DISPOSICIÓN.

Preguntas técnicas: dnavarro@austria-email.at




