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TERMO MURAL CON INTERCAMBIADOR

Tipo EKR
120 / 150 LITROS

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.

5 AÑOS DE

GARANTÍA

SUGERENCIA DEL EXPERTO

Por el montaje de pared ajustable es fácil
sustituir un dispositivo antiguo o instalar
calentadores EKR de diferentes
contenidos.
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Este acumulador para ACS con intercambiador ha sido desarrollado para la conexión a un sistema de
calentamiento centralizado. La resistencia eléctrica adicional, permite el calentamiento de agua
independiente de la calefacción central, por ejemplo, durante los meses de verano.

DATOS TÉCNICOS

Diseño bajo que ahorra espacio

Para la conexión a un sistema de calentamiento centralizado
Interior de acero esmaltado según DIN 4753 T3 y T6
Aislamiento de PU (espumado directo)
Envolvente de acero protegido exteriormente contra la oxidación por medio de pintura electrostática
Color RAL 9016

Intercambiador de tubo liso, ideal para sistemas de distribución de calor
Montaje de pared ajustable incluido
Resistencia eléctrica conmutable
Control de carga para la bomba

Termostato con tubo capilar y limitador de temperatura de seguridad
Ánodo de sacri�cio de magnesio
Pres. máx. 6 bar
Ajuste continuo de temperatura hasta 85°C
Posición ahorro de energía 65°C
Protección anticongelación

ACCESORIOS

Ánodo electrónico de corriente externa
Contraplaca para montaje en paredes delgadas 5802 / Ref. A 192 02
Montaje para techo 5803 / Ref. A 192 08
Set de conexión 1/2" + válvula de seg. 6 bar - con (Ref. A 192 37) o sin (Ref. A 192 36) reductor de presión

EKR 120 U 120 1,35 2,00 2,70 3,35 3,20 74 0,60 550 hasta 800 520 300 1056 520

EKR 150 U 150 1,65 2,30 3,30 3,70 3,95 82 0,70 750 hasta 1000 520 300 1256 520

Tipo Vol.
(l)

Potencia de calentamiento conmutable
(kW)

Peso
(kg)

Intercambiador Medidas (mm)

~230V 3~400V 3N~400V
Superf. (m²) A B (An.) C H (Alto) T (Prof.)

8h 6h 4h 3⅓h 4h 3⅓h 3⅓h

ECO DESIGN - ETIQUETADO ENERGÉTICO

Tipo Vol.
(l)

Pérdida de calor EN 12897 Consumo
por año

(kWh/año)

Smart/Apto
para Off-

Peak

Perfil de
consumo Etiqueta

en kWh/24h en Vatios

EKR 120 U 120 0,85 35,4 1.320 Si M B

EKR 150 U 150 0,97 40,4 2.713 No L C
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TERMO MURAL CON INTERCAMBIADOR

CALENTADOR TIPO EKR:

MONTAJE DE PARED AJUSTABLE:

Salvo errores de impresión y cambios técnicos.



Central y fábrica 
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld 

T.    +43 3512 700-0, F. +43 (0)3512 700 239    
www.austria-email.at, of ce@austria-email.at

Delegado para España y Portugal 
Diego Navarro 

T. +34 678 255 738
dnavarro@austria-email.at

Distribuidor

ESTAMOS SIEMPRE
A SU DISPOSICIÓN.

Preguntas técnicas: dnavarro@austria-email.at




