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ACUMULADOR AUXILIAR CON _
INTERCAMBIADOR @ 5 ANOS DE

Modelo GBS

SUGERENCIA DEL EXPERTO

1/ Gran superficie de intercambio que asegura
una rapida transferencia del calor.

V/ Desarrollado especificamente para la
combinacion con calderas de condensacion
de gas.

1| Modelo GBS Salvo errores de impresion y cambios técnicos.



Estos termos de agua de uso multiple fueron desarrollados especificamente para la combinacion con
calderas de condensacioén de gas. Montaje sobre suelo o mural.

DATOS TECNICOS

Intercambiador de tubo liso de alto rendimiento (no susceptible a la cal), max.: 10 bar/110°C.

Interior de acero esmaltado segun DIN 4753 T3y T6.

Aislamiento de PU (espumado directo) de 50 mm.

Envolvente de acero protegido exteriormente contra la oxidacién por medio de pintura electrostatica.

Brida de 180 mm (arriba) con anodo de sacrificio de magnesio y vaina de inmersién (& 15 mm) para sonda.

Pres. max. 10 bar.
Temperatura maxima de funcionamiento:; 95°C.

Manguito para vaciado con tapén de latén para montar el grifo de purga (1/2* RI).
GBS 150/1,2 con posibilidad de purgar el intercambiador.

Pies ajustables y rosetas de plastico incluidas.

GBS 115/1,2: montaje sobre suelo y mural
Situacion de conexiones para montaje sobre suelo

Anodo de sacrificio
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GBS 150/1,2: montaje sobre suelo y mural
Situacion de conexiones para montaje sobre suelo

Anodo de sacrificio

Vaina deinmersion X N
de magnesio

para sonda \

Vista superior “X°

-0 _ 120
Aguacaliente | 50 | | Aguafria 34" RE
3/4" RE \-50_ L/
|
Retorno ; T

eNnerg. aux.
3/4"RE

Impulsién
energ, aux, 3/4° RE

2 g‘ =
1 11
Vaciado =~ .
1/2°RI Recirculacion
3/4" RE

Teléfono:+34 678 255 738 | www.austria-email.es

Situacion de conexiones para montaje mural
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ACUMULADOR AUXILIAR CON

Austria Email INTERCAMBIADOR

Tipo Vol. ETF' Peso Intercambiador Medidas (mm)
(M | (mm) (kg) Superf. (m?) |Alto | An. |Prof.| H |

GBS 115/1,2 115 | 180 86 1,20 920 | 520 | 500 | 890

GBS 150/1,2 150 | 180 96 1,20 1245| 520 | 500 (1210

" ETF: Didmetro de la brida

ECO DESIGN-ETIQUETADO ENERGETICO

Pérdida de calor EN
Tipo Vol. | Valor e Perfil de
(0} NL en Vati consumo
KWh/24h en vatios
GBS 115/1,2 115 | 17 1.24 51,7 L B
GBS 150/1,2 150 | 3,0 1,45 60,4 L
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Ejemplo de instalacion: GBS con caldera.
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