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Esta línea de productos se caracteriza por sus grandes superficies de intercambio y excelente 
rendimiento y ha sido diseñada especialmente para el uso en combinación con dispositivos de 
condensación y bombas de calor. 

 
 
◼ Intercambiador de tubo liso de alto rendimiento y gran 

superficie de intercambio (no susceptible a la cal), máx.: 10 
bar/110°C. 

 
◼ Interior de acero esmaltado según DIN 4753 T3 y T6. 
◼ Aislamiento de PU (espumado directo), 50mm. 
◼ Con forro de cremallera gris plata (otros colores bajo 

pedido). 
◼ Brida para resistencias eléctricas de brida o intercambiador 

de tubo de aletas RWT. 
◼ No compatible con resistencia de rosca tipo SH (tropieza 

con el intercambiador). 
 
◼ Brida ciega y tapa aislante incluidas (D 180 mm, DN 110). 
◼ Ánodo de sacrificio de magnesio. 
◼ Termómetro analógico de alta calidad. 
◼ Canal del sensor para posicionamiento variable de la 

sonda. 
◼ Pres. max. 10 bar. 
◼ Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C. 
◼ Pies ajustables y rosetas de plástico incluidas. 
 
ACCESORIOS 
 

Intercambiador de tubo de aletas RWT.
Resistencia eléctrica de brida (según diámetro y 
profundidad de montaje).
Módulo de termostato con termómetro incorporado ATR.
Ánodo electrónico de corriente externa.
Válvula de cierre, de retención y de seguridad DL-SVRV.

 

 
Vol. 

(l) 
ETF¹ 

(mm)  

  

 
Vol. 

(l) 
     

 
 

HR 160             

HR 200             

HR 300             

HR 400             

HR 500             

 Medida de inclinación en mm 

ECO DESIGN—ETIQUETADO ENERGÉTICO 

 Vol. 
(l)  

 

 
E  

  

HR 160  3,8   L  

HR 200  6,0   XL  

HR 300  12,6   XXL  

HR 400  21,5   XXL  

HR 500  25,8   3XL  

ACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR 
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ECO DESIGN—ETIQUETADO ENERGÉTICO 

 Vol. 
(l)  

 

 
 

  

HRS 200     XL  

HRS 300     XXL  

HRS 400     XXL  

HRS 500     3XL  

DATOS TÉCNICOS 
 
◼ Intercambiador de tubo doble de alto 

rendimiento y aún mayor superficie de 
intercambio (no susceptible a la cal), máx.: 10 
bar/110°C.  

 
◼ Interior de acero esmaltado según DIN 4753 T3 

y T6. 
◼ Aislamiento de PU (espumado directo), 50 mm. 
◼ Con forro de cremallera gris plata (otros colores 

bajo pedido). 
◼ Brida para resistencias eléctricas de brida o 

intercambiador de tubo de aletas RWT. 
◼ Espuma con aditivo HFO y etiqueta B. 
◼ Manguito de 1"½ para resistencia eléctrica 

enroscable SH (viene cerrado de fábrica). 
 
◼ Brida ciega y tapa aislante incluidas. 

◼ Recirculación: Rosca macho de 3/4” para HRS 
200-400 y rosca Ale de 1” para HRS 500. 

◼ Termómetro analógico de precisión. 
◼ Pres. max. 10 bar. 
◼ Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C. 
◼ 2 canales del sensor para posicionamiento 

variable de las sondas. 
◼ Pies ajustables y rosetas de plástico incluidas. 

 
ACCESORIOS 
 
◼ Ánodo electrónico de corriente externa. 
◼ Módulo de termostato con termómetro 

incorporado ATR. 
◼ Resistencia eléctrica de brida (según diámetro 

y profundidad de montaje). 
◼ Resistencia eléctrica de rosca modelo SH. 
◼ Intercambiador de tubo de aletas RWT. 
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ACUMULADOR PARA BOMBA DE CALOR 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

T. +34 678 255 738 
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