Austria Email

ACUMULADOR CON BRIDA _
SIN INTERCAMBIADOR @ 7 ANOS DE

Modelo HT FM
|

LITROS

SUGERENCIA DEL EXPERTO

Disefado especialmente para su uso con
intercambiadores de calor externos.

1| Modelo HT FM Salvo errores de impresion y cambios técnicos.



Esta gama de acumuladores esta disenada para el almacenamiento de agua de consumo/ACS a igual
temperatura entre la parte alta y la parte baja. El calentamiento se puede hacer a través de
intercambiadores de calor externos o bien, de intercambiadores de calor de tubo de aletas tipo RWT o

resistencias de brida tipo REU.

La salida de agua caliente lateral impide la circulacién

Agua caliente 1" RE

Anodo de sacrifio

pasiva en las tuberias de agua caliente. Para uso I nagnesio
domeéstico e industrial.
z T Smet
DATOS TECNICOS Jermometro
B Interior de acero esmaltado segun DIN 4753 T3y T6.
B Aislamiento de PU (espumado directo), 50 mm.
B Brida para resistencias eléctricas de brida o
intercambiador de tubo de aletas RWT. K
B Envolvente de acero protegido exteriormente contra Recirculacion
la oxidacién por medio de pintura electrostatica. 3/4" Rl
m  Color RAL 9016. {1 8n 400500
:
B Brida ciega de 180 mmy tapa aislante incluidas.
B Anodo de sacrificio de magnesio. T
B Termdmetro analdgico de alta calidad. %
B Pres. max. 10 bar.
B Temperatura maxima de funcionamiento: 95°C. @
ACCESORIOS
B Anodo electrénico de corriente externa. ot -
B Resistencia eléctrica de brida (segun diametro y 2160
profundidad de montaje).
B |ntercambiador de tubo de aletas RWT. fﬁ
<L
I Agua fria
oD 1" RE
Medidas con ECO SKIN (mm)
Tipo Vol. ETF' | Peso
(U] (mm) | (kg) | A B C | @D|H (alto)| /2
HT 200 FFM 200 |180/540| 103 | 305 | 1050 | 748 | 600| 1340 [1400
HT 300 FFM 300 |[180/540| 124 | 305 | 1507 | 1028 600| 1797 [1835
HT 400 FFM 400 |180/610| 154 | 345 | 1513 [1090| 670| 1835 |1885
HT 500 FFM 500 |180/610| 173 425 | 1498 | 1020| 750 1838 |1910
" ETF: Didmetro de la brida / Profundidad de montaje 3 /: Medida de inclinacién en mm
ECO DESIGN-ETIQUETADO ENERGETICO
Tipo Vol. Pérdida de calor EN 12897 Perfil de | Etiqueta
0 en kWh/24h en Vatios consumo
HT 200 FFM 200 1,67 69,6 XXL n
HT 300 FFM 300 2,19 91,3 XXL
HT 400 FFM 400 2,45 102,1 XXL
HT 500 FFM 500 2,72 113,3 3XL
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Central y fabrica
Austriastralie 6, 8720 Knittelfeld
T. +43 3512 700-0, F. +43 (0)3512 700 239
www.austria-email.at, office@austria-email.at

Delegado para Espaina y Portugal
Diego Navarro
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