
 

 
1 | Modelo KWS Salvo errores de impresión y cambios técnicos. 

 

 
 

500 / 800 / 1000 / 1500 

 

 

LITROS 

 



 

 
Teléfono:+34 678 255 738 | www.austria-email.es Modelo KWS | 2 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
R

E
S

 
C

O
M

B
IN

A
D

O
S

 
B

O
M

B
A

S
 

D
E

 C
A

L
O

R
 

Acumulador de inercia con intercambiador de tubo corrugado de acero inoxidable (AISI 316L) para la 
producción de ACS por paso continuo. No es necesario acumular el ACS en un depósito adicional y 
proporciona una mayor protección contra la legionella porque el agua se renueva continuamente. 
 
Los acumuladores están equipados con intercambiadores grandes para la conexión de un sistema 
solar, con un sistema para la estratificación eficiente del agua de calefacción y 2 manguitos de 1"½ 
para la instalación opcional de una resistencia eléctrica enroscable SH. El deflector vertical en el 
retorno del sistema de calefacción permite descargar el agua en el nivel adecuado según la 
temperatura de retorno. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
◼ Intercambiador de tubo corrugado de acero inoxidable (AISI 316L), máx.: 6 bar/95°C, para producción de ACS. 
◼ Fijación del intercambiador de tubo corrugado de alta calidad. 
◼ No necesita bombas o dispositivos reguladores adicionales para la producción de ACS. 
◼ Sistema de estratificación en el retorno de la calefacción (2x en KWS / KWS R1 / KWS R2 800 – 1000). 
 
◼ Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0. 
◼ Construido en acero negro. 
◼ 2 x manguitos de 1"½ para resistencia eléctrica enroscable SH (excepto KWS 1500 R2). 
 
◼ Conectable en paralelo (conexión en cascada). 
 
◼ Pres. máx. acumulador de inercia 4 bar. 
◼ Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C. 
 
ACCESORIOS 
 
◼ ZL: Lanza de recirculación para KWS (A 367 35). 
◼ Resistencia eléctrica enroscable SH. 
 
KWS R1 
 
◼ 1 intercambiador de tubo liso de alto rendimiento (no susceptible a la cal), máx.: 10 bar/110°C. 
 
KWS R2 
 
◼ 2 intercambiadores de tubo liso de alto rendimiento (no susceptibles a la cal), máx.: 10 bar/110°C. 

 

ECO DESIGN — ETIQUETADO ENERGÉTICO 

 Vol. 
(l) 

 

 
 

  

KWS 500    3XL  

KWS 800    3XL  

KWS 1000    4XL  

KWS 1500    4XL  

KWS 500 R1    3XL  

KWS 800 R1    3XL  

KWS 1000 R1    4XL  

KWS 1500 R1    4XL  

KWS 500 R2    3XL  

KWS 800 R2    3XL  

KWS 1000 R2    4XL  

KWS 1500 R2    4XL  
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ACUMULADOR HIGIÉNICO ESTRATIFICADO 

 Vol. 
(l)  

ETE² 

(mm)  

  

 
     F   

 
      

KWS 500                         

KWS 800                         

KWS 1000                         

KWS 1500                         

KWS 500 R1                      

KWS 800 R1                      

KWS 1000 R1                      

KWS 1500 R1                      

KWS 500 R2                 1010 1325  

KWS 800 R2                    

KWS 1000 R2                    

KWS 1500 R2                     

     Medida de inclinación en mm 

Valores NL para acumuladores higiénicos KWS 
según DIN 4708 
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KWS KWS R1 

KWS R2  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

T. +34 678 255 738 
dnavarro@austria-email.at 
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