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Accesorios

Resistencias de brida RDH / REH

Art. Nr. Potencia
calorífica

kW

Material
elemento
calefactor

Tensión de
conexión

V

Profundidad
instalación

mm

Longitud 
tubo del 

sensor mm

Diámetro
de la brida

mm

Número de
elementos

calefactores

Para
sistem.

FV

RDH 18 - 3,0 075591 3,0 cobre 400 370 310 180 3 Sí

RDH 18 - 6,0 075592 6,0 cobre 400 370 310 180 3 Sí

Art. Nr. Potencia
calorífica

kW

Material
elemento
calefactor

Tensión de
conexión

V

Profundidad
instalación

mm

Longitud 
tubo del 

sensor mm

Diámetro
de la brida

mm

Número de
elementos

calefactores

Para
sistem.

FV

REH 18 - 2,5 075589 2,5 cobre 230 370 310 180 1 Sí

Con nuestras nuevas resistencias marca Austria Email, puede con-
vertir la electricidad en valiosa energía térmica para agua caliente y 
calefacción. Se pueden utilizar fácilmente como fuente de calor 
complementario o de emergencia en todos nuestros depósitos de 
agua caliente sanitaria y calefacción, y también son compatibles con 
sistemas fotovoltaicos. Lo que permite optimizar fácilmente el 
autoconsumo de su sistema fotovoltaico mediante un controlador 
de consumo, ahorrando dinero y protegiendo el medio ambiente.

NUEVO

NUEVO

* El cableado eléctrico de los elementos calefactores se ha optimizado para el autoconsumo de un sistema fotovoltaico mediante un controlador de consumo (no incluido). 
Los modelos marcados como “Para sistem.FV“ pueden utilizarse sin restricciones como resistencias de brida convencionales.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

	► Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

	► Equipado con un limitador de temperatura 
de seguridad

	► Cubierta de plástico negro

	► Preparado para su uso con sistemas 
fotovoltaicos mediante un controlador de 
consumo externo

	► REH: Versión monofásica para conexión 
directa ~230 V con ánodo de magnesio

	► RDH: Versión trifásica para conexión  
directa de 3 a 400 V con ánodo de  
magnesio

	► Conexión de estrella integrada

	► La junta de brida está incluida

	► Ajustable de forma continua desde 15 °C 
hasta aproximadamente 85 °C

Precaución: No se recomienda la instalación en acero inoxida-
ble (CrNi) porque puede causar problemas.

LAS RESISTENCIAS DE BRIDA 

SON COMPATIBLES CON 

TODOS LOS DEPÓSITOS DE ACS 

DE AUSTRIA EMAIL QUE TENGAN 

UNA BRIDA DE 180mm.

PRECAUCIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN/MONTAJE:
Las resistencias de brida sólo son aptas para instalación horizontal.

PRECAUCIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN/MONTAJE:
Las resistencias de brida sólo son aptas para instalación horizontal.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ECONÓMICO
Al utilizar el excedente de electricidad fotovoltaica para calentar agua y proporcionar
calefacción, se maximiza el autoconsumo del sistema fotovoltaico, por lo que se 
necesita inyectar menos electricidad a la red y, por lo tanto, se reduce el coste de la 
factura de la luz.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
El uso de energía solar para la calefacción y el agua caliente protege el medio 
ambiente y reduce la huella de carbono.

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
El termostato regulable externamente permite un control preciso de la potencia de
calefacción y la temperatura, desde 15 °C hasta aproximadamente 85 °C, para 
satisfacer las necesidades individuales.
Disponible en versiones monofásica (REH) y trifásica (RDH), aptas para diferentes 
tipos de conexión (230 V y 3 x 400 V).

CONVERSIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE
Gracias a la conexión integrada en estrella, el exceso de energía fotovoltaica se 
puede convertir de forma eficiente en agua caliente mediante un controlador de 
consumo externo.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD
Estas resistencias de brida cuentan con elementos calefactores tubulares de alta 
calidad, que garantizan durabilidad y fiabilidad.

Estas ventajas convierten nuestras resitencias en una opción atractiva para los 
clientes finales que desean aumentar su eficiencia energética, ahorrar costes y, 
al mismo tiempo, actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.


