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2 | Modelo SISS Salvo errores de impresión y cambios técnicos. 

SISTEMA TANK IN TANK 

El sistema Tank in Tank es una combinación de acumulador de inercia estratificado para calefacción e 
interacumulador vitrificado de ACS. Se pueden usar simultáneamente varias fuentes de calor gracias a 
las ocho conexiones de 1"½ (p.ej. caldera de gas/gasoil/biomasa, solar, bomba de calor).  
 
Diseñados para la producción combinada de ACS y calefacción a baja temperatura (como suelo 
radiante) a través de energía solar. 
 
También se pueden conectar distintos consumidores de calor (p.ej. radiadores, suelo radiante, …) 

DATOS TÉCNICOS 
 
◼ Intercambiador de tubo liso de alto rendimiento (no susceptible a la cal), máx.: 10 bar/110°C. 
◼ Acumulador ACS esmaltado según DIN 4753 T3 y T6, soldado directamente al acumulador de inercia. 
 
◼ Acumulador de inercia de acero negro. 
◼ Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0. 
◼ Brida para resistencia eléctrica de brida (2,5/5/7,5 kW) en parte superior del acumulador de ACS. 
◼ Manguito de 1"½ para resistencia eléctrica enroscable SH. 
 
◼ Conectable en paralelo (conexión en cascada). 
 
◼ Ánodo de sacrificio de magnesio. 
◼ Pres. máx. acumulador de inercia 3 bar, acumulador ACS 10 bar. 
◼ Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C. 
◼ Vaciado a través de la conexión de agua fría. 
◼ 2 canales del sensor para posicionamiento variable de las sondas. 
 
ACCESORIOS 
 
◼ Ánodo electrónico de corriente externa FSA-SISS (A 364 09). 
◼ Resistencia eléctrica enroscable SH. 
◼ Resistencia eléctrica de brida RD - SISS 7,5 (A 902 41) desde arriba, directamente en el depósito de ACS. 
 

 Vol. (l) 

 
 

  

 
Vol. (l)       F  

 
 h* 

SISS 500/150                1735 

SISS 750/150                1800 

SISS 900/200                2150 

*h: Alto con ECO SKIN Medida de inclinación en mm *d: Diámetro con ECO SKIN 

ECO DESIGN — ETIQUETADO ENERGÉTICO 

 Vol. 
(l) 

 
ACS 

(l) 
 

 
 

 

  

SISS 500/150       3XL  

SISS 750/150       3XL  

SISS 900/200       4XL  
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T. +34 678 255 738 
dnavarro@austria-email.at 
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