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2 | Modelo WPPS Salvo errores de impresión y cambios técnicos. 

ACUMULADOR DE INERCIA PARA  
FRÍO/CALOR 

Estos acumuladores de inercia se han diseñado específicamente para su uso con bombas de calor y 
como acumuladores de compensación. Han sido ideados para solucionar los problemas que pueden 
aparecer en sistemas con un circuito primario de producción formado por uno o varios generadores de 
calor dotados de su propia bomba y un circuito secundario de servicio con una o más bombas de 
distribución. 
 
Como es sabido, en determinadas condiciones de funcionamiento, las bombas pueden interactuar 
produciendo variaciones anómalas de los caudales y presiones estáticas en los circuitos. La utilización 
de un acumulador de inercia de capacidades reducidas a modo de separador hidráulico y con un 
correcto dimensionado nos permite subsanar estos problemas y evitar los producidos por bombas que 
no logran proporcionar el caudal requerido o que se queman fácilmente. Si se utiliza como acumulador 
para agua fría, la brida y las conexiones deben aislarte in situ para que sean estancas a la difusión. 

DATOS TÉCNICOS 
 
◼ Para uso con bombas de calor y como 

acumulador de compensación. 
 
◼ Aislamiento de PU (espumado directo), 50 mm. 
◼ Construido en acero negro. 
◼ Brida para resistencias eléctricas de brida o 

intercambiador de tubo de aletas RWT, excepto 
WPPS 130. 

◼ Envolvente de acero protegido exteriormente 
contra la oxidación por medio de pintura 
electrostática. 

◼ Manguito de 1"½ para resistencia eléctrica 
enroscable SH. 

 
◼ Brida ciega y tapa aislante incluidas. 
◼ Pres. máx. 6 bar, WPPS 130: 3 bar. 
◼ Temperatura máxima de funcionamiento: 95°C. 
◼ Temperatura mínima de funcionamiento: -5°C 

(con anticongelante). 
◼ Canal del sensor para posicionamiento variable 

de la sonda, excepto WPPS 130. 
◼ No apto para agua de consumo. 
 
◼ WPPS 130 sin brida (manguito de 1"½ para 

resistencia eléctrica enroscable SH con 
profundidad de montaje de 610 mm). 

 
ACCESORIOS 
 
◼ Intercambiador de tubo de aletas RWT. 
◼ Resistencia eléctrica de brida (según diámetro 

y profundidad de montaje). 
◼ Resistencia eléctrica enroscable SH. 
◼ Termómetro analógico de precision ATH. 
◼ Módulo de termostato con termómetro 

incorporado ATR. 
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T  Vol. 
(l) 

ETF¹ 

(mm) 

ETE² 

(mm)  

 

      F (Alto)   

WPPS 130              

WPPS 200              

WPPS 300              

WPPS 400              

WPPS 500              

 Medida de inclinación en mm 
 

 Vol. 
(l)  

 

 
 

  

WPPS 130      L  

WPPS 200      XL  

WPPS 300      XXL  

WPPS 400      XXL  

WPPS 500      3XL  

ECO DESIGN — ETIQUETADO ENERGÉTICO 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

T. +34 678 255 738 
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http://www.austria-email.at/
mailto:office@austria-email.at
mailto:ce@austria-email.at
mailto:office@austria-email.at
mailto:ce@austria-email.at

